Die loo. Rakete

Die Zirkopn 1 ist eine zweistufige Rakete.

Die erste Stufe besteht aus drei liononause-

Boosterstufen (Tripause), die zweite

Stufe ist eine lLionopause.

Am Kittwoch (10.92.75) wurden Adapter gebaut.

Am Donnerstag bzw. Freitag wurden die

Tripause bzw. die Konopause gebaut. Am

Samstag war die Hakete dann startbereit.

Der #ind lief jedoch einen Start erst am

Dienstag (16.) zu. Bereits am Vorabend

zeichnete sich eine wetterbesserung ab.

Somit wurden beauftragt Hendrikje Steffen

zum fotografieren des 3tarts (s.u.) Ingrid
Schreiber zum
Aufnehmen von
Serienaufnahmen
des Starts, SFB
gur Flaghthen-
megsung,andere
Personen zur
Beobachtung der
Flugbahn. Das Foto
links zeigt den
Jart der Zirkon.
Der Tri - x - Film

| wurde mit eines
gsehr hart arbeiter
dem astroentwickle
r entwickelt. f
Daher sind leider
keine Einzelheiter
auf der Rakete
sichtbar.

Die Tripause

Das Foto oben
geigt die bereits
gebiindelten Booster
stufen. Der Stufen-
trennungsadapter
wurde mit Pulver
gefiillt.

Unten hdlt A Stam
die Tripause, um

"Die Drei Formal-

hinte" zu durch-
trennen.Diese drel-
Hiute wurden mit
Patex angeklebt,
damit nicht FPeuch-
tigkeit in die Stu
fen eindringen
kann.




Hier ist der

Det in GroBauf-
nahme. Aus Ge=
Wichtsgriinden
wurde Det nur
auf die kono-
pause gesetzt
und nicht, wie
bisher in eine
gseparate Kapsel,
Wegen der hohen
Filmempfindlich-
keit zeigt die se
VergrdoBerung
bereits starkes
Korn

Bin "Onkel Det®

soll dafiir sorgen,

daB wir bemiiht

sind, die 2. S5tu-

fe zu bergen.
Leider war ein
Verfolgen der
llonopause wegen
der zu hohen
Entfernung aus-
sichtslios.

otam riistet
gerade die Ziind-
anlage auf.
Weil der Hasen
noch naf war,
hing die Ziind-
leitung frei in
der Luft. Der
Ziindschalter
befindet sich
auf dem wvorder-
en Stuhl.

Soeben wurde die 2.
Stufe (Monopause)
auf die 1. stufe
(Tripause) montiert.
Wihrend die 2. Stufe
aufgeschoben wurde,
wirde laufend die
Parallelitdt korri-

- glert. Hierzu diente

ein Fadenpendel.




A

stam bereitet
gerade die drei
Zindopulverhiu-
fchen vor. Der
grofie 18V/114 -
‘rafo liefert
den asusreichen-
den S5tom, da-
mit alle drei
diindspiralen
gleichzeitig
aufglithen.

Das Foto rechts
zeigt die Flug-
bahn von Spiem
aus gesehen.
Potografiert
wurde mit einem
1lp - Objektiv
(40 ASA -Film)
lidheres hierzu
gpdter,

Das 0.7 m hohe Reketensystem wurde

eben auf die Ziindplatte hinabgesenkt.

dan erhoffte sich von der langen

Kappe einen geringeren Luftwiderstand.

ifle Luftwiderstandsmessungen jedoch
nachher zeigten, #nddrt sich der iider-
stand nur unwesentlich. Eine lingere

Kapne ld8t sich jedoch einfacher justieren
Dig 6 Leitflossen wurden mit wasserglas
schwer brennbar gemacht.






